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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 
KOMPUTERA STACJONARNEGO Z SYSTEMEM OPERACYJNYM, MONITORA, LISTWY ZASILAJĄCEJ 

- 70 szt. 
KOMPUTER STACJONARNY 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Zastosowanie: Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu 

do  Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputery będą wykorzystywane w szkolnych pracowniach komputerowych. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Wydajność: Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13000 punków według 
wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie 
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących 
pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik 
(w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

Pamięć operacyjna RAM: Min. 8GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden slot wolny. 
Pojemność pamięci masowej: Min. 512 GB M.2 SSD. 
Grafika: Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating, wynik 

dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. 
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) 
wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Wyposażenie multimedialne: Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo 
Obudowa: Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie 

umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa 
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające 
poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.  
Suma wymiarów obudowy (wysokość, szerokość, głębokość) nie może przekraczać 75cm.  



 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 
optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie 
do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych 
wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez 
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 
systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na 
obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 
Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o mocy zapewniającej prawidłową pracę komputera przy 
maksymalnym obciążeniu. 

Bezpieczeństwo: Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 
dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty 
głównej.  
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu 
boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

BIOS: 
Oprogramowanie: 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 
BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji 
w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA. 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB. 

Wsparcie techniczne 
producenta: 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia okresu gwarancji, możliwość sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego. 
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy 
i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego 
przyjęcia zgłoszenia. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony 
internetowej producenta. 



 

Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty min: 
Wbudowane porty: min jedno łącze cyfrowe (HDMI lub DisplayPort)  
1x LAN 10/100/1000. 
Porty USB: 
min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: w tym min. 2x USB 3.0, uniwersalne gniazdo audio. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować 
instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały 
zintegrowane z obudową. 
Klawiatura w układzie polski programisty. 
Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll). 
Nagrywarka DVD +/-RW. 

Warunki gwarancji: Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu 
instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji - dyski pozostają u Zamawiającego. 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

SYSTEM OPERACYJNY 
Wymagane minimalne parametry 

Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji 
systemu operacyjnego danego producenta. 
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację z wdrożoną u Zamawiającego domeną opartą na Windows Server 2008, i zarządzany poprzez 
Zasady Grup (GPO), preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik 
umożliwiający szybkie przywrócenie systemu lub partycja typu recovery. 
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
2. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą 

być dostarczane bez dodatkowych opłat); 
4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem; 
6. konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
8. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 
9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 
10. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą 

do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
11. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
12. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 



 

13. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
14. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 
15. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych; 
16. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 
17. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 
18. wbudowany system pomocy w języku polskim; 
19. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 
20. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji; 
21. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
22. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
23. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
24. system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 

polityk; 
25. wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
26. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
27. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
28. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia 

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 
29. rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
30. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
31. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 

i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
32. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; 
33. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 

wcześniejszej; 
34. możliwość przywracania plików systemowych; 
35. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i 

przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 
36. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu). 
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej. 
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze. 

MONITOR 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ urządzenia: Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej min. 23,5”. 
Proporcje ekranu: 16:9. 



 

Typ matrycy: IPS 
Technologia podświetlenia: LED 
Powłoka wyświetlacza: Przeciwodblaskowa. 
Jasność: Min: 250 cd/m2. 
Kontrast typowy: Min: 1000:1. 
Kąty widzenia: Minimum 175° w pionie/175° w poziomie. 
Czas reakcji matrycy: Maksymalnie 5 ms (od szarego do szarego). 
Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 przy 60Hz. 
Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony w gniazdo linki antykradzieżowej. 

Regulacja: 

Podstawka o regulowanej wysokości min 100 mm 
Pochylenie min. do 20° 
Obracanie w poziomie (od -45° do 45°) 
Obracanie w pionie (od -90° do 90°) 

Złącza: 
 Min. 1 złącze cyfrowe (DisplayPort lub HDMI). 
 Min. 2 porty USB 

Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny potwierdzający, że produkt spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, które obowiązują w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta, iż jego wyrób 
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu (jednej lub wielu). 
Zgodność z dyrektywą RoHS lub dokument równoważny, potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających 
energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 
dokument z grudnia 2006).  

Wyposażenie dodatkowe:  Kabel sygnałowy do połączenia cyfrowego z komputerem w zależności od posiadanego złącza (DisplayPort lub HDMI). 
 Kabel zasilający. 

Gwarancja: Minimum 36 miesięcy na urządzenie. 
LISTWA ZASILAJĄCA 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Typ urządzenia: Listwa antyprzepięciowa 
Długość kabla: Min. 3 m. 
Liczba gniazd wyjściowych z 
uziemieniem: 

Min. 5 szt. 

Wyłącznik: Podświetlany, dwubiegunowy. 
Automatyczny bezpiecznik: Tak 
Układ przeciwprzepięciowy: Tak 
Układ przeciwprzeciążeniowy: Tak 
Układ filtrujący zakłócenia Tak 
Gwarancja: Minimum 12 miesięcy 



 

ZESTAW INTERAKTYWNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z PROJEKTORA ORAZ TABLICY INTERAKTYWNEJ  
- 10 szt. 

PROJEKTOR 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ urządzenia: Projektor multimedialny 
Format matrycy 4:3 
Źródło światła: Lampa 
Kontrast: 10.000:1 
Odległość projekcji: 0,4 - 0,65 
Przekątna obrazu: Min. 60 - 100" 
Głośniki: Tak, min. 16 w 
Rozdzielczość: XGA (1024x768) 
Jasność: 3300 ANSI 
Cyfrowa korekcja trapezu: Min. Pozioma ±5°, Pionowa ±5 
Złącza: Wejscie cyfrowe: HDMI x 2 

Wejście analogowe: 15 pin Mini D-Sub, RCA Jack x 1 
Wyjście wizyjne: 15 pin Mini D-Sub x 1 
Wejście audio: 3.5mm Stereo Mini Jack x 1, RCA Jack (L/R) x 1 
Wyjście audio: 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 
RS-232C sterowani: 1 x 9-pin D-Sub 

Bezprzewodowa sieć LAN: Tak (może być realizowana jako dodatkowy moduł) 
Przewodowa sieć LAN: tak 
USB Type A: tak 
Poziom hałasu: Max: 40 dB 
Pilot: Tak 
Pobór mocy:  Max: 350 W 
Akcesoria w zestawie Kabel zasilający, kabel VGA, kabel HDMI, Pilot + baterie 
Gwarancja  Min. 36 miesięcy 

TABLICA INTERAKTYWNA 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ urządzenia: Tablica interaktywna 
Przekątna tablicy: Min. 86 cali 
Przekątna powierzchni 
roboczej: 

Min. 81 cali 

Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik 
Format obrazu:  4:3 
Technologia dotyku: Podczerwień 



 

Rozdzielczość dotyku: min. 32768 x 32768 punktów 
Paski skrótów: po obu stronach tablicy 
Prędkość kursora: min. 180"/sekundę 
Połączenie z komputerem: USB 
Akcesoria: Pisak – 6szt, 

Przewód USB do połączenia z komputerem, 
Uchwyty do montażu na ścianie, 
Wskaźnik teleskopowy, 
Mobilny stojak – dostosowany do projektora. 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
Dodatkowe wymagania: 

Zamawiający wymaga montażu tablicy i projektora na stojaku oraz konfiguracji. 
DRUKARKA LASEROWA A3 Z ZESTAWEM TONERÓW  

- 5 szt. 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ urządzenia: Kolorowa drukarka A3 
Metoda drukowania: kolorowego cyfrowego wydruku LED 
Obsługiwane formaty papieru: A6, A5, A4, A3,B5, B6, Formaty niestandardowe 
Podajnik papieru: 400 
Odbiornik papieru: 250 
Rodzaje podajników papieru Kasetowy 
Interfejsy: USB, LAN (Ethernet) 
Druk dwustronny: tak 
Wbudowany wyświetlacz: tak 
Dodatkowe wyposażenie: kabel zasilający, 

kabel USB do połączenia drukarki z komputerem min 3m, 
Zestaw tonerów startowych. 

Obsługiwane systemy 
operacyjne: 

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, 
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 x64 

Gwarancja: Min. 24 miesiące 
Dodatkowe wymagania: 

Dodatkowy komplet tonerów do oferowanej drukarki: czarny, żółty, magenta, cyjan – wydajność każdego to min. 5000 stron. 
DRON - 2 szt. 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Typ urządzenia: Dron rekreacyjny 
Częstotliwość:   2,4 GHz 
Ilość kanałów:   4 



 

Zasięg sygnału:   300 m 
Czas lotu: Min 15 min. 
Silniki: 4 szt. 
Kamera: HD 1080P 
Żyroskop tak 
Tryby pracy: Headless (ustawianie kierunku lotu bez względu na to w jaką strony zwrócony jest dron), 

utrzymanie wysokości za pomocą GPS,  
RTH (Return to Home). 

Dodatkowe wyposażenie: Ładowarka USB, Nadajnik, Śmigła x8, Akumulator. 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

PODZESPOŁY DO MONTAŻU KOMPUTERA SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 
OBUDOWA, ZASILACZ, PROCESOR, PŁYTA GŁÓWNA, PAMIĘĆ RAM, DYSK, NAPĘD OPTYCZNY 

 - 10 kompletów 
PROCESOR Z RADIATOREM i WENTYLATOREM 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Wymagania: Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punków według 

wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie 
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących 
pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) 
wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Dodatkowe wyposażenie: Radiator wraz z wentylatorem przeznaczonym do oferowanego procesora. 
Pasta termoprzewodząca ( Zamawiający dopuszcza pastę termoprzewodzącą umoszczoną fabrycznie na oferowanym 
radiatorze. 

Gwarancja: Min. 24 miesiące 
PŁYTA GŁÓWNA 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Obsługa procesora: Obsługa procesora oferowanego w zadaniu „PODZESPOŁY DO MONTAŻU KOMPUTERA SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH 

ELEMENTÓW” w części „PROCESOR”. 
Typy obsługiwanej pamięci: DDR4-2933 MHz 

DDR4-2666 MHz 
Liczba banków pamięci: Min. 2 
Maksymalna wielkość pamięci 
RAM: 

64 GB 

Architektura pamięci Dual-channel 
Złącza wewnętrzne: SATA III (6 Gb/s) - 4 szt. 

M.2 - 1 szt. 



 

PCIe 3.0 x16 - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
Front Panel Audio 
Złącze wentylatora 4 pin - 1 szt. 

Zewnętrzne złącza: HDMI - 1 szt. 
RJ45 (LAN) - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -2 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. 
Audio jack - 3 szt. 

Obsługa RAID: RAID 0 
RAID 1 
RAID 5 
RAID 10 

Obsługa układów graficznych 
w procesorach: 

Tak 

Dodatkowe wyposażenie: Kabel SATA – 2 szt.( do połączenia dysku oraz napędu optycznego), 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

OBUDOWA 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rodzaj obudowy: Midi Tower 
Złącza na panelu przednim lub 
górnym 

USB 3.0: 1 
USB 2.0: 2 
Wejście na mikrofon: TAK 
Wejście na słuchawki: TAK/ HD AUDIO 

Miejsca montażowe: zewnętrzne 5,25'': 1 
zewnętrzne 3,5'': 1 
wewnętrzne HDD 3,5'': 2 
wewnętrzne SSD 2,5'': 1 

Miejsca na karty rozszerzeń Min. 5 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

ZASILACZ 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Standard/Format: ATX 
Moc: Min. 500W 
Typ chłodzenia: Aktywne - wentylator 
Średnica wentylatora: Min. 120 mm 



 

Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. 
Zabezpieczenie chroniące przez przeciążeniem. 

Złącza: ATX 24-pin (20+4), 
PCI-E 6-pin, 
SATA – min. 3 szt, 
Molex – min. 2 szt. 

Gwarancja: Min. 24 miesiące 
PAMIĘĆ RAM 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Typ pamięci DDR4 
Pojemność pamięci:  16 GB 
Liczba kości pamięci:  2 x 8 GB 
Częstotliwość: Min. 2666 MHz 
Radiator tak 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

DYSK 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Pojemność: 128 GB 
Format: 2.5 cala 
Interfejs: 2,5" SATA 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

NAPĘD OPTYCZNY 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Interfejs: SATA 
Obsługa płyty: Tacka 
Odczyt z płyt o formacie: DVD-R (SL), DVD-R (DL), DVD+R (SL), DVD+R (DL), CD-R, CD-RW 
Zapis na płytach o formacie: DVD-RW (SL), DVD+RW (SL), DVD-R (SL), DVD-R (DL), DVD+R (SL), DVD+R (DL), CD-R, CD-RW 
Gwarancja: Min. 24 miesiące 

Dodatkowe wymagania: 
Zestaw musi zawierać wszelkie elementy pozwalające na budowę działającego urządzenia, takie jak przewody SATA, pasta termoprzewodząca, itp.  
Oferowane elementy muszą być ze sobą kompatybilne, a po złożeniu tworzyć działającą stację roboczą. 
Zamawiający dopuszcza kartę graficzna zintegrowaną z procesorem lub jako dodatkowe urządzenie. 

GŁOŚNIKI Z DŹWIĘKIEM PRZESTRZENNYM SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 
ZESTAW GŁOŚNIKÓW I ADAPTER BLUETOOTH USB  

- 10 kompletów 
ZESTAW GŁOŚNIKÓW 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 



 

Rodzaj zestawu: 5.1 
Moc głośników (RMS): 80 W 
Moc subwoofera (RMS): 25 W 
Rodzaje wyjść / wejść: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Wejście stereo RCA - 1 szt. 
Wejście 3,5 mm minijack - 1 szt. 

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 
Obsługa kart SD: Tak, obsługa do 32 GB. Obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WMA, WAV, FLAC 
Port USB: Tak, obsługa pamięci USB do 32 GB. Obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WMA, WAV, FLAC 
Sterowanie: Pilot bezprzewodowy 

Przyciski na głośniku 
Akcesoria: Pilot z baterią, 

3 × kabel RCA, 
1 × kabel 3,5mm do RCA. 

Gwarancja: 24 miesiące. 
ADAPTER BLUETOOTH USB 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Standard:  Bluetooth 4.0 
Złącze: USB-A 
Zasięg: 20 m 

Plug & Play: Tak 
Obsługiwane systemy 
operacyjne: 

Windows 7 lub nowszy w tym Windows 10 

Gwarancja: 12 miesięcy. 
KOMPLET AKCESORIÓW SIECIOWYCH 

 - 45 kompletów 
WTYK RJ-45 – 100 szt. 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Zastosowanie: Złącze męskie modularne służy do zakańczania przewodów w instalacjach komputerowych 
Rodzaj: Kat 5e, Wtyk zaciskany RJ45 8P8C, linka 
Liczba sztuk w zestawie: 100 szt. 
Gwarancja: 12 miesięcy. 

KABEL SIECIOWY UTP – 50m 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie: Wykorzystywana przy budowie sieci LAN. 
Rodzaj: Kabel sieciowy LAN, linka 
Kategoria: 5e 



 

Liczba żył: 8 
Długość: 50m 
Gwarancja: 12 miesięcy. 

PUSZKA NATYNKOWA, KAT. 5E, 2X RJ45, UTP 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie: Element pasywny do budowy sieci teleinformatycznych przeznaczony do montażu natynkowego przy pomocy taśmy 
dwustronnej lub śruby 

Rodzaj: Podwójne komputerowe gniazdo natynkowe 
Gniazda: 2x gniazdo RJ45 , 8P8C 
Kategoria: 5e UTP 
Montaż: Natynkowy - śrubki montażowe lub taśma samoprzylepna 
Kodowanie kolorami złącza 
LSA: 

Tak, (standard EIA/TIAT568B)  

Gwarancja: 12 miesięcy. 
TESTER KABLI LAN I TELEFONICZNYCH 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Zastosowanie: Testowanie okablowania sieci komputerowych ( łącza RJ45 oraz okablowania telefonicznego z gniazdami RJ11/RJ12). 
Budowa: Tester posiada odłączany nadajnik dzięki czemu można testować kable w różnych odległościach, nieciągłość kabla (przerwa) 

lub zwarcie, zamienione żyły, zamienione pary, każdą z żył sprawdza oddzielnie. 
Zastosowanie: Przeznaczony jest do testowania kabli typu: LAN: UTP, FTP, STP (8 żył) oraz kabli telefonicznych RJ11/ RJ12 (2, 4, 6 żył) 
Sygnalizacja: Sygnalizacja połączenia żył w kablu - 9 wskaźników LED, dwie prędkości skanowania połączeń. 
Gwarancja: 12 miesięcy. 

ZACISKARKA 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie: Zaciskanie wtyków RJ45 RJ12, RJ11. 
Rodzaje zaciskanych wtyków: P8C / RJ-45, 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11; 4P4C, wtyki 4P2C 
Wbudowany nóż do usuwania 
izolacji:  

tak 

Gwarancja: 24 miesięcy. 
NÓŻ UDERZENIOWY 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 
Zastosowanie: Narzędzie służące do uderzeniowego zaciskania kabli w technologii LSA stosowanej w instalacjach 

telekomunikacyjnych.Najczęściej wykorzystywany do wykonywania zakończeń kablowych w gniazdach sieciowych i 
telefonicznych, łącznikach czy puszkach. 

Haczyk do wyjmowania żył ze 
złączek 

tak 

Po wbiciu żyły do złączki tak 



 

narzędzie automatycznie 
odcina nadmiar kabla 
Gwarancja: 12 miesięcy. 

 


