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Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego
i kompetencje, Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Nowe kwalifikacje

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZESTAW KOMPUTEROWY SKtADAJACY SIE Z NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:
KOMPUTERA STACIONARNEGO Z SYSTEMEM OPERACYJNYM, MONITORA, LISTWY ZASILAJACE)

- 70 szt.

Parametr

KOMPUTER STACJIONARNY
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Komputer stacjonarny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostepu
do Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputery beda wykorzystywane w szkolnych pracowniach komputerowych.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wydajnos¢:

Procesor wielordzeniowy osiggajacy ze zintegrowana grafika w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 13000 punkow wedtug
wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Nie dopuszcza sie stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego zrédta niz fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen stanowigcych
petng konfiguracje) jak rowniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).

Do oferty, w celu przyznania punktéow w kryterium oceny ofert, nalezy zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy ww. wynik
(w jezyku angielskim bez ttumaczenia na jezyk polski) wystawiony nie wczesniej niz 30 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Pamiec operacyjna RAM:

Min. 8GB DDR4 2666MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, min. jeden slot wolny.

Pojemnos$¢ pamieci masowe;j:

Min. 512 GB M.2 SSD.

Grafika:

Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 900 punktéw w G3D Rating, wynik
dostepny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.

Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy ww. wynik (w jezyku angielskim bez ttumaczenia na jezyk polski)
wystawiony nie wczesniej niz 30 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wyposazenie multimedialne:

Port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo

Obudowa:

Typu Small form factor z obstugg kart PCl Express wytgcznie o niskim profilu, wyposazona w min. 1 wneke wewnetrznie
umozliwiajgcg montaz dysku 3,5” lub 2 dyskéw 2,5”. Naped optyczny w dedykowanej wnece zewnetrznej slim. Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajgce
poslizgom obudowy i zarysowaniu lakieru.

Suma wymiaréw obudowy (wysokos$é, szerokosé, gtebokosc) nie moze przekracza¢ 75cm.
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Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napedu
optycznego i dysku twardego bez konieczno$ci uzycia narzedzi.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub ktédki (oczko w obudowie
do zatozenia ktddki). Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED.
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych
wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze by¢ uzyskany przez
konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego o mocy zapewniajgcej prawidtowa prace komputera przy
maksymalnym obcigzeniu.

Bezpieczenstwo:

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty
gtéwne;j.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu
boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.

BIOS:
Oprogramowanie:

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji
w szczegolnosci: procesor, wielko$é pamieci, pojemnosc¢ dysku.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen.

Mozliwo$é witgczenia/wytaczenia kontrolera SATA.

Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia kontrolera audio.

Mozliwo$é witgczenia/wytaczenia uktadu TPM.

Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB.

Wsparcie techniczne
producenta:

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien, mozliwo$é sprawdzenia okresu gwarancji, mozliwos¢ sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej komputera na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia, cze$¢ zamienna wymagana do naprawy
i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na nastepny dzief roboczy od momentu skutecznego
przyjecia zgtoszenia.

Mozliwosé sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za posrednictwem strony
internetowe] producenta.




Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty min:

Whbudowane porty: min jedno tacze cyfrowe (HDMI lub DisplayPort)

1x LAN 10/100/1000.

Porty USB:

min. 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera: w tym min. 2x USB 3.0, uniwersalne gniazdo audio.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek lub przewoddw potgczeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogg blokowac
instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie ptyty gtdwnej. Wszystkie wymagane porty majg by¢ w sposob staty
zintegrowane z obudowa.

Klawiatura w uktadzie polski programisty.

Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolka (scroll).

Nagrywarka DVD +/-RW.

Warunki gwarancji: Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta. Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji - dyski pozostajg u Zamawiajgcego.

Czas reakcji serwisu - do korca nastepnego dnia roboczego.

SYSTEM OPERACYIJNY
Wymagane minimalne parametry

Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, uprawniajgce do uzytkowania najnowszej dostepnej w dniu sktadania oferty wersji

systemu operacyjnego danego producenta.

System operacyjny 64 bitowy powinien zapewnia¢ petng integracje z wdrozong u Zamawiajacego domeng opartg na Windows Server 2008, i zarzagdzany poprzez

Zasady Grup (GPO), preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu. Dotgczony nosnik

umozliwiajgcy szybkie przywrdcenie systemu lub partycja typu recovery.

System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamdwienia komputerach musi spetnia¢ nastepujgce wymagania, poprzez wbudowane

mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek;

2. mozliwosé dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu;

3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenistwa muszg

by¢ dostarczane bez dodatkowych optat);

internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z systemem;

konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

wsparcie dla wiekszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi);

funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

10. interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzaca
do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniaé i pobrac ze strony producenta;

11. mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

12. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie;
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praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw;

zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych;

zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych;

funkcjonalnosé rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia sie” gtosu uzytkownika;

zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabowidzgcych);

mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnosc systemu lub
aplikacji;

wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny;
automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509;

rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

system musi posiada¢ narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien
polityk;

wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0i 3.0 — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen;

zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;
rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu stuzyé ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowg);

rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;

graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatdéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢
i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe;

zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe udostepnianie modemu;
oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej;

mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych;

system operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.);
mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych
sprzetu).

Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych optat. Zamawiajacy dopuszcza licencje w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wczesniej nie aktywowana na innym komputerze.

MONITOR
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: Monitor z ekranem ciektokrystalicznym o przekatnej min. 23,5”.
Proporcje ekranu: 16:9.




Typ matrycy:

IPS

Technologia podswietlenia:

LED

Powtoka wyswietlacza:

Przeciwodblaskowa.

Jasnos¢:

Min: 250 cd/m?2.

Kontrast typowy:

Min: 1000:1.

Katy widzenia:

Minimum 175° w pionie/175° w poziomie.

Czas reakcji matrycy:

Maksymalnie 5 ms (od szarego do szarego).

Rozdzielczo$¢ nominalna:

1920 x 1080 przy 60Hz.

Bezpieczenstwo:

Monitor musi by¢ wyposazony w gniazdo linki antykradziezowe;j.

Podstawka o regulowanej wysokosci min 100 mm
Pochylenie min. do 20°

Regulacja: Obracanie w poziomie (od -45° do 45°)
Obracanie w pionie (od -90° do 90°)
tacza: e Min. 1 ztacze cyfrowe (DisplayPort lub HDMI).
e  Min. 2 porty USB
Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub dokument rownowazny potwierdzajacy, ze produkt spetnia wymogi dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, ktdre obowigzujg w Unii Europejskiej. Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta, iz jego wyrdb
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczacych danego produktu (jednej lub wielu).
Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS lub dokument réwnowazny, potwierdzajgcy spetnienie kryteriow srodowiskowych o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania
Energii S.A., zawartych w dokumencie , Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktow zuzywajgcych
energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006).

Wyposazenie dodatkowe:

e Kabel sygnatowy do potaczenia cyfrowego z komputerem w zaleznosci od posiadanego ztacza (DisplayPort lub HDMI).
e Kabel zasilajacy.

Gwarancja:

Parametr

Minimum 36 miesiecy na urzgdzenie.
LISTWA ZASILAJACA
Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia:

Listwa antyprzepieciowa

Dtugos¢ kabla:

Min. 3 m.

Liczba gniazd wyjsciowych z
uziemieniem:

Min. 5 szt.

Wytacznik:

Podswietlany, dwubiegunowy.

Automatyczny bezpiecznik: Tak
Uktad przeciwprzepieciowy: Tak
Uktad przeciwprzecigzeniowy: | Tak
Uktad filtrujacy zakiécenia Tak

Gwarancja:

Minimum 12 miesiecy




ZESTAW INTERAKTYWNY SKtADAJACY SIE Z PROJEKTORA ORAZ TABLICY INTERAKTYWNE)J

- 10 szt.

Parametr

PROJEKTOR
Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia:

Projektor multimedialny

Format matrycy 4:3

Zrédto $wiatla: Lampa
Kontrast: 10.000:1
Odlegtosé¢ projekgji: 0,4 -0,65
Przekatna obrazu: Min. 60 - 100"
Gtosniki: Tak, min. 16 w
Rozdzielczosé: XGA (1024x768)
Jasnosé: 3300 ANSI

Cyfrowa korekcja trapezu:

Min. Pozioma #5°, Pionowa 15

Ztacza:

Wejscie cyfrowe: HDMI x 2

Wejscie analogowe: 15 pin Mini D-Sub, RCA Jack x 1

Wyjscie wizyjne: 15 pin Mini D-Sub x 1

Wejscie audio: 3.5mm Stereo Mini Jack x 1, RCA Jack (L/R) x 1
Wyjscie audio: 3.5mm Stereo MiniJack x 1

RS-232C sterowani: 1 x 9-pin D-Sub

Bezprzewodowa sie¢ LAN:

Tak (moze by¢ realizowana jako dodatkowy modut)

Przewodowa sie¢ LAN: tak

USB Type A: tak

Poziom hatasu: Max: 40 dB
Pilot: Tak

Pobd6r mocy: Max: 350 W

Akcesoria w zestawie

Kabel zasilajacy, kabel VGA, kabel HDMI, Pilot + baterie

Gwarancja

Parametr

TABLICA INTERAKTYWNA

Min. 36 miesiecy

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia:

Tablica interaktywna

Przekatna tablicy:

Min. 86 cali

Przekatna powierzchni
roboczej:

Min. 81 cali

Sposob obstugi:

palec lub dowolny wskaznik

Format obrazu:

4:3

Technologia dotyku:

Podczerwien




Rozdzielczo$¢ dotyku:

min. 32768 x 32768 punktow

Paski skrotow:

po obu stronach tablicy

Predkos¢ kursora:

min. 180" /sekunde

Potaczenie z komputerem:

USB

Akcesoria:

Pisak — 6szt,

Przewdd USB do potaczenia z komputerem,
Uchwyty do montazu na $cianie,

Wskaznik teleskopowy,

Mobilny stojak — dostosowany do projektora.

Gwarancja

Min. 24 miesigce

Dodatkowe wymagania:

Parametr

Zamawiajacy wymaga montazu tablicy i projektora na stojaku oraz konfiguracji.

DRUKARKA LASEROWA A3 Z ZESTAWEM TONEROW
- 5 szt.
Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia:

Kolorowa drukarka A3

Metoda drukowania:

kolorowego cyfrowego wydruku LED

Obstugiwane formaty papieru:

A6, A5, A4, A3,B5, B6, Formaty niestandardowe

Podajnik papieru: 400

Odbiornik papieru: 250

Rodzaje podajnikow papieru Kasetowy
Interfejsy: USB, LAN (Ethernet)
Druk dwustronny: tak

Wbudowany wyswietlacz: tak

Dodatkowe wyposazenie:

kabel zasilajgcy,
kabel USB do potaczenia drukarki z komputerem min 3m,
Zestaw tonerdéw startowych.

Obstugiwane systemy

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64,

operacyjne: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64
Gwarancja: Min. 24 miesigce

Dodatkowe wymagania:

Dodatkowy komplet toneréw do oferowanej drukarki: czarny, zétty, magenta, cyjan — wydajnos¢ kazdego to min. 5000 stron.

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ urzadzenia: Dron rekreacyjny
Czestotliwos¢: 2,4 GHz
llos¢ kanatéw: 4




Zasieg sygnatu: 300 m

Czas lotu: Min 15 min.

Silniki: 4 szt.

Kamera: HD 1080P

Zyroskop tak

Tryby pracy: Headless (ustawianie kierunku lotu bez wzgledu na to w jakg strony zwrdcony jest dron),
utrzymanie wysokosci za pomoca GPS,

RTH (Return to Home).

Dodatkowe wyposazenie:

tadowarka USB, Nadajnik, Smigta x8, Akumulator.

Gwarancja:

Min. 24 miesigce
PODZESPOtY DO MONTAZU KOMPUTERA SKLADAJACY SIE Z NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:
OBUDOWA, ZASILACZ, PROCESOR, PLYTA GtOWNA, PAMIEC RAM, DYSK, NAPED OPTYCZNY

- 10 kompletow

Parametr

PROCESOR Z RADIATOREM i WENTYLATOREM
Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagania:

Procesor wielordzeniowy osiggajacy ze zintegrowang grafikag w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punkéw wedtug
wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Nie dopuszcza sie stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego zrédta niz fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen stanowigcych
petng konfiguracje) jak rowniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).

Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajacy ww. wynik (w jezyku angielskim bez ttumaczenia na jezyk polski)
wystawiony nie wczesniej niz 30 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dodatkowe wyposazenie:

Radiator wraz z wentylatorem przeznaczonym do oferowanego procesora.
Pasta termoprzewodzaca ( Zamawiajgcy dopuszcza paste termoprzewodzgcg umoszczong fabrycznie na oferowanym
radiatorze.

Gwarancja:

Parametr

Min. 24 miesigce

PLYTA GEOWNA

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obstuga procesora:

Obstuga procesora oferowanego w zadaniu ,PODZESPOLY DO MONTAZU KOMPUTERA SKtADAJACY SIE Z NASTEPUJACYCH
ELEMENTOW” w czesci ,,PROCESOR”.

Typy obstugiwanej pamieci:

DDR4-2933 MHz
DDR4-2666 MHz

Liczba bankéw pamieci: Min. 2
Maksymalna wielkos¢ pamieci | 64 GB

RAM:

Architektura pamieci Dual-channel

Ztacza wewnetrzne:

SATA Il (6 Gb/s) - 4 szt.
M.2 - 1 szt.




PCle 3.0 x16 - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.

Front Panel Audio

Ztacze wentylatora 4 pin - 1 szt.

Zewnetrzne ztjcza:

HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -2 szt.
USB 2.0 - 2 szt.

PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.
Audio jack - 3 szt.

w procesorach:

Obstuga RAID: RAID O
RAID 1
RAID 5
RAID 10

Obstuga uktadéw graficznych Tak

Dodatkowe wyposazenie:

Kabel SATA — 2 szt.( do potfaczenia dysku oraz napedu optycznego),

Gwarancja:

Min. 24 miesigce

OBUDOWA
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Rodzaj obudowy: Midi Tower
Ztacza na panelu przednim lub | USB 3.0: 1
gérnym UsSB 2.0:2

Wejscie na mikrofon: TAK
Wejscie na stuchawki: TAK/ HD AUDIO

Miejsca montazowe:

zewnetrzne 5,25'": 1
zewnetrzne 3,5": 1
wewnetrzne HDD 3,5": 2
wewnetrzne SSD 2,5': 1

Miejsca na karty rozszerzen

Min. 5

Gwarancja:

Min. 24 miesigce

ZASILACZ

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Standard/Format: ATX
Moc: Min. 500W
Typ chtodzenia: Aktywne - wentylator
Srednica wentylatora: Min. 120 mm




Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Zabhezpieczenie chronigce przez przecigzeniem.
Ztacza: ATX 24-pin (20+4),

PCI-E 6-pin,

SATA — min. 3 szt,

Molex — min. 2 szt.

Gwarancja: Min. 24 miesigce
PAMIEC RAM

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ pamieci DDR4
Pojemnos¢ pamieci: 16 GB
Liczba kosci pamieci: 2x8GB
Czestotliwos¢: Min. 2666 MHz
Radiator tak
Gwarancja: Min. 24 miesigce

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Pojemnosc: 128 GB
Format: 2.5 cala
Interfejs: 2,5" SATA
Gwarancja: Min. 24 miesigce

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Interfejs: SATA
Obstuga ptyty: Tacka
Odczyt z ptyt o formacie: DVD-R (SL), DVD-R (DL), DVD+R (SL), DVD+R (DL), CD-R, CD-RW
Zapis na ptytach o formacie: DVD-RW (SL), DVD+RW (SL), DVD-R (SL), DVD-R (DL), DVD+R (SL), DVD+R (DL), CD-R, CD-RW
Gwarancja: Min. 24 miesigce

Dodatkowe wymagania:
Zestaw musi zawiera¢ wszelkie elementy pozwalajgce na budowe dziatajgcego urzadzenia, takie jak przewody SATA, pasta termoprzewodzaca, itp.
Oferowane elementy muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a po ztozeniu tworzy¢ dziatajgca stacje robocza.
Zamawiajacy dopuszcza karte graficzna zintegrowang z procesorem lub jako dodatkowe urzadzenie.

GLOSNIKI Z DZWIEKIEM PRZESTRZENNYM SKtADAJACY SIE Z NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:
ZESTAW GLOSNIKOW | ADAPTER BLUETOOTH USB

- 10 kompletow
ZESTAW GtOSNIKOW

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne




Rodzaj zestawu: 5.1
Moc gtosnikow (RMS): 80 W
Moc subwoofera (RMS): 25W

Rodzaje wyjsé¢ / wejsé:

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Wejscie stereo RCA - 1 szt.
Wejscie 3,5 mm minijack - 1 szt.

tacznos¢ bezprzewodowa:

Bluetooth

Obstuga kart SD: Tak, obstuga do 32 GB. Obstugiwane formaty dZzwieku: MP3, WMA, WAV, FLAC
Port USB: Tak, obstuga pamieci USB do 32 GB. Obstugiwane formaty dzwieku: MP3, WMA, WAV, FLAC
Sterowanie: Pilot bezprzewodowy

Przyciski na gtosniku
Akcesoria: Pilot z bateria,

3 x kabel RCA,

1 x kabel 3,5mm do RCA.
Gwarancja: 24 miesigce.

ADAPTER BLUETOOTH USB
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne

Standard: Bluetooth 4.0
Ztacze: USB-A
Zasieg: 20m
Plug & Play: Tak
Obstugiwane systemy Windows 7 lub nowszy w tym Windows 10
operacyjne:
Gwarancja: 12 miesiecy.

KOMPLET AKCESORIOW SIECIOWYCH

- 45 kompletow
WTYK RJ-45 — 100 szt.

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie: Ztacze meskie modularne stuzy do zakanczania przewoddéw w instalacjach komputerowych
Rodzaj: Kat 5e, Wtyk zaciskany RJ45 8P8C, linka
Liczba sztuk w zestawie: 100 szt.

Gwarancja: 12 miesiecy.

Parametr

KABEL SIECIOWY UTP —50m
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Wykorzystywana przy budowie sieci LAN.

Rodzaj:

Kabel sieciowy LAN, linka

Kategoria:

Se




Parametr

Liczba zyt: 8
Dtugos¢: 50m
Gwarancja: 12 miesiecy.

PUSZKA NATYNKOWA, KAT. 5E, 2X RI45, UTP
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Element pasywny do budowy sieci teleinformatycznych przeznaczony do montazu natynkowego przy pomocy tasmy
dwustronnej lub sruby

Rodzaj: Podwdjne komputerowe gniazdo natynkowe

Gniazda: 2x gniazdo RJ45, 8P8C

Kategoria: 5e UTP

Montazi: Natynkowy - srubki montazowe lub tasma samoprzylepna

Kodowanie kolorami ztgcza
LSA:

Tak, (standard EIA/TIAT568B)

Gwarancja:

Parametr

12 miesiecy.
TESTER KABLI LAN | TELEFONICZNYCH
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Testowanie okablowania sieci komputerowych ( fgcza RJ45 oraz okablowania telefonicznego z gniazdami RJ11/RJ12).

Budowa:

Tester posiada odtgczany nadajnik dzieki czemu mozna testowac kable w réznych odlegtosciach, nieciggtosé kabla (przerwa)
lub zwarcie, zamienione zyty, zamienione pary, kazdg z zyt sprawdza oddzielnie.

Zastosowanie:

Przeznaczony jest do testowania kabli typu: LAN: UTP, FTP, STP (8 zyt) oraz kabli telefonicznych RJ11/ RJ12 (2, 4, 6 zy1)

Sygnalizacja:

Sygnalizacja potaczenia zyt w kablu - 9 wskaznikéw LED, dwie predkosci skanowania potgczen.

Gwarancja:

Parametr

12 miesiecy.

ZACISKARKA
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Zaciskanie wtykéw RJ45 RJ12, RJ11.

Rodzaje zaciskanych wtykow:

P8C / RIJ-45, 6P6C / RJ-12, 6PAC / RJ-11; 4PAC, wtyki 4P2C

Parametr

Wbudowany néz do usuwania | tak
izolacji:
Gwarancja: 24 miesiecy.

NOZ UDERZENIOWY
Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie:

Narzedzie stuzgce do uderzeniowego zaciskania kabli w technologii LSA stosowanej w instalacjach
telekomunikacyjnych.Najczesciej wykorzystywany do wykonywania zakoriczen kablowych w gniazdach sieciowych i
telefonicznych, facznikach czy puszkach.

Haczyk do wyjmowania zyt ze tak
ztaczek
Po whiciu zyty do ztaczki tak




narzedzie automatycznie
odcina nadmiar kabla

Gwarancja:

12 miesiecy.




